
Épaisseur de revêtements
de votre bande avant décorticage

mm 3 + 1 4 + 1,5 5 + 1,5 4 + 2 5 + 3 6 + 2 6 + 3 8 + 3

inch 1/8’’ +
1/32’’

5/32’’ +
1/16’’

3/16’’ +
1/16’’

5/32’’ +
1/16’’

3/16’’ +
1/8’’

1/4’’ +
1/16’’

1/4’’ +
1/8’’

5/16’’ +
1/8’’

Lame de décorticage (en mm) 3,5 4,5 4,5 4,5 2,5 4,5 3,5 6,5 2,5 6,5 3,5 8,5 3,5

SUPER-SCREW® 
Evolution

Bande EP ou PP*
Entretoise Dimensions des vis

N/mm PIW

35
250/2 253/3

200

Taille unique
Entretoise

SUPER-SCREW®
EVOLUTION

315/2 315/3

40 400/2 400/3 228

63

500/3 500/4

360630/2 630/3

630/4 630/5

65

500/3 500/4

360630/2 630/3

630/4 630/5
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ТЕХНИЧЕСКИЙ  
ПАСПОРТ

ГОРЯЧАЯ 
ВУЛКАНИЗАЦИЯ 
РЕМНЕЙ



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
ГОРЯЧАЯ ВУЛКАНИЗАЦИЯ РЕМНЕЙ

Каркас •	 V-образной формы
•	 Ремни ГРМ
•	 Трапециевидные ремни

Покрытие •	 Твёрдость резины по Шору от 65 до 80 A :
•	 Антиабразивного типа
•	 Маслостойкого типа
•	 Жаропрочного типа
•	 Самозатухающего и антистатического типов

Идеально подходят для •	 Вытяжных ремней
•	 Технически ремни для специального оборудования  

( например : аграрного назначения, для сбора гроздьев винограда...)

MADE IN FRANCE

PAT E N T E D  P R O D U C T

В НАЛИЧИИ 2 ЦВЕТОВЫХ ГАММЫ : 
БЕЛАЯ И ЧЕРНАЯ

ЗНАЧИТЕЛЬНО БОЛЕЕ CТОЙКИЕ, ЧЕМ 
ХОЛОДНАЯ ВУЛКАНИЗАЦИЯ

ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВИТЬ ПРОФИЛЬ 
ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ РАЗМЕРАМ 
ЗАКАЗЧИКА МЕТОДОМ ЛИТЬЯ

Все технические ремни вулканизированы в 
замкнутом виде, бесконечного типа, сделаны под 
заказ в соответствии с вашими потребностями.

Мы оставляем за собой право изменять технические 
характеристики нашей продукции в любое время без 
предварительного уведомления.

ИДЕАЛЬНО ПОДХОДЯТ ДЛЯ 
ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ

www.mltgroup-conveyor.com - info@mltgroup-conveyor.com

TECHNICGUM

https://www.mlt-lacing.com/en/

